
м 

Bland nyheterna 

Rymdbolaget rensar rymden .. 30 

Jordens biomassa bedºmd...... 31 

Tempest p¬ g¬ng ..................... 32 

Lundaforskare mªter utslªpp...33 

Europa vªrms upp snabbasté..34 

Svenska Heart f¬r strukturéé.35 

Rymdbolagets Ka-band.. ......... 36 

RUAG i Galileoéééé.......é...37 

AAC Clyde xSPANSION....éé.38 

Gripen E serielevereras ........... 39 

Lule¬s stºrningsfria laddning..40 

Lule¬s gruvdrºnare ................. 41 

Eddy de Lamotte f¬r pris ......... 42 

Ericssons laserenergi .............. 43 

bǊ сκнлнм  

C[¸D- h/I w¸a5¢9YbL{Y! Cmw9bLbD9b       

 2ÅÄÁËÔÏȃÒȡ 5ÌÆ /ÌÓÓÏÎ ɉÕÌÆȢÏÌÓÓÏÎȢÔÈÎͽÇÍÁÉÌȢÃÏÍɊ 

 
Vill du se tidigare nummer 
av Bevingat, veta mer om 
Flygtekniska Fºreningen 
eller bli medlem? 
G¬ d¬ till: ƘǧǇΥκκƊŦǎǿŜŘŜƴΦǎŜ 

#ÁÎÄÙ ÏÃÈ 3ÖÁÒÔÓËßÇÇÅÔ 

Krigfºring i rymden 
Sid 21 

Europas fighters 

Slagfªltet rymden 
Sid 15 

*ÅÔÍÏÔÏÒÅÒ ÍÅÄ ÖßØÌÁÄÅ ПÌßËÔÁÒ 
#ÌÁÅÓ %ÒÉËÓÓÏÎ  

Byggda fºr fart 
Sid 26 

2ÁÐÐÏÒÔ ÆÒâÎ 2ÙÍÄÆÏÒÕÍ ςπςρ 
!ÒÉÅÌ "ÏÒÅÎÓÔÅÉÎ 

3ÉÄ φ 

Upprustning i rymden 
Sid 18 

Rymdflygplanens 
historia sid 23 

P¬ vªg mot rymdkrig? 

Gruvor i rymden 

Sid 2 

Sid 9 

En framtida konflikt? 

Sid 11 

3ÉÄ ττ 

http://ftfsweden.se


н 

Alla stora kolvmotorer hade reduktionsvªxlar till sin propeller, 

likas¬ har alla turbopropmotorer en òpower gearboxò dªr propel-

leraxelns varvtal vªxlas ned fºr att driva en òconstant speed 

propò vars anfallsvinkel kan kontinuerligt styras fr¬n flºjning till 

maximal dragkraft. Detta genom en egen reglerenhet òpropeller 

electronic controleròsom ªr kopplad till bl.a. hydraulpump 

òfeather pumpò med styrning av propellerbladen genom en 

òpitch control unitò ihop med en òoverspeed governorò, propeller 

avisning via òbrush blocksò, òbeta tubeò fºr att mªta luftens an-

fallsvinkel till bladen. P¬ de senaste motorerna tex TP400M ªr 

propellerstyrboxarna integrerade i motorns styrenhet òFADECò 

eller òECUò. 

En av de tidigaste vªxlade jetmotorerna var Lycoming ALF502 

fºr BAe146, som byggde p¬ Lycoming T55 grundmotorn. Det ªr 

en helikoptermotor utvecklad fr¬n T53-motorn kªnd som mo-

torn i UH-1 Vietnam helikoptern òHueyò. 

T-53 var konstruerad av Lycoming Turbine Engine Divis-

ion i Stratford, Connecticut av ett team lett av  Anselm Franz, 

som var chief designer av Junkers Jumo 004 motorn i Tyskland. 

Han valde att ha tyskar fr¬n Junkers p¬ Lycoming bl a som pla-

neringschef och produktionschef. Fr¬n en ingenjºr p¬ GE hºrde 

jag att de tre satte sig vid pianot p¬ Lycomingôs julfester och 

sjºng tyska s¬nger fr¬n kriget. 

Om T-53 var en lyckad konstruktion fºr sin tid kan inte samma 

sªgas om ALF502. Prototypen YF102 utvecklades av Stratford 

Army Engine Plant i Connecticut genom att addera ett flªktsteg 

till  Lycoming T55 motorn. Sex motorer byggdes fºr Northrop YA

-9 Prototype Ground-Attack Aircraft. Dessa motorer ¬teranvªn-

des sedan fºr C-8A Quiet Short-Haul Research Aircraft (QSRA). 

ALF 502 certifierades 1980 och valdes till British Aerospace 

146 och Bombardier Challenger 600. Den strypta  FADEC-

fºrsedda LF 507 anvªndes p¬ Avro RJ uppdateringen av BAe 

146. 

ALF502 hade massiva problem med frªmst oljesystemet och 

Malmº Aviation hade en liten motorverkstad fºr LF507 i Sk¬ne 

fºr sina fyrmotoriga Avro RJ-plan. 

En annan mera lyckad konstruktion kom fr¬n AI-Reaserch Gar-

rett TFE731 utvecklad fr¬n DC-10ôans APU.  ven denna hade 

barnsjukdomar. Det ªr inte lªtt att ersªtta en APU eller turbo-

prop power gearbox med en flªkt.  

Frªmst ªr det flªktinstallationen med dess axiala dragkraft som 

m¬ste balanseras med trycksatt kammare bak vid l¬gtrycksturbi-

nen fºr att alltid h¬lla lager No. 1 òThrust Bearingò axialkrafterna 

inom lagrets till¬tna grªnser.  ven de som konverterar bildiesel-

motorer till flygmotorer har detta problem med propellerlagret 

fºrutom problem med reduktionsvªxel och hºg kontinuerligt 

uttagen effekt, som belastar topplock och turbo. 

Garrett Supply och Airsupply drevs av Cliff Garrett och skapade 

1939 ett litet forskningslaboratorium fºr att bedriva "air rese-

arch" i utvecklingen av trycksatt flyg fºr passagerarflygplan. AI 

Researchs fºrsta  "labb" var en liten butiksbyggnad p¬  Melrose 

Avenue i Los Angeles. 

Att behºva skala ner sin personalstyrka till bara 600 anstªllda i 

slutet av WWII stimulerade Garrett att leta efter nya inkomstkªl-

lor. Han hittade dem i de sm¬ turbinerna som patentingenjºren 

Walter  Ramsaur hade fullªndat sedan 1943. Fºr att jetpiloter 

skulle kunna uthªrda vªrmen, som genererades av luftfriktionen 

av flygning i ºverljudsfart, m¬ste man hitta ett sªtt att kyla cock-

pit. Ramsaurs kylturbin gav svaret. Genom att anvªnda motorns 

ñservice bleed airò luftavtappning som ªr varm och trycksatt 

genom en kylturbin sªnker man b¬de temperatur och tryck fºr 

att sedan mata in den kylda luften i cockpiten.  

Det har under l¬ng tid funnits jetmotorer dªr man vªxlat ned varvtalet p¬ flªktaxeln fºr att f¬ lªgre flªktvarvtal och 

stºrre flªkt samt beh¬llit en mindre l¬gtrycksturbin, som g¬tt med hºgre varvtal med fªrre steg med mindre radie 

och d¬ blivit lªttare och billigare. Detta har numera blivit en vanlig lºsning p¬ nya jetmotorer d¬ man vill g¬ upp i 

bypassfºrh¬llande med stora flªktar, som ger en bªttre framdrivningsverkningsgrad och mindre buller. 
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